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Véstnik pravnich predpist Krdlovéhradeckého kraje

Céstka 2/2002

NARIZENI

Kralovéhradeckého kraje €. 3/2002

ze dne 9. fijna 2002,

kterym se stanovi podminky k zabezpeceni pozarni ochrany v dobé zvyseného nebezpeci
vzniku pozaru

Rada Kralovéhradeckého kraje v souladu s
ustanovenim § 7 a § 59 odst. 1 pism. k) zak. ¢.
129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpisu, k provedeni §27 odst. 1 pism. f)
bod 1. zakona ¢. 133/1985 Sh., o pozarni ochrang, ve
znéni pozdéjsich predpis, schvalila dne 9. fijna 2002
svym usnesenim vydani tohoto zdvazného nafizeni
kraje:

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

§1
Pfedmét tpravy
1. Timto nafizenim se stanovuji  podminky
k zabezpeleni a dodriovani preventivnich

opatfeni pozarni ochrany v dobé zvySeného
nebezpeci vzniku pozaru.

2. Za dodrZeni souhrnu opatfeni stanovenych timto
narizenim ke snizeni, zamezeni vzniku a rozsireni
pozaru odpovidaji pravnické osoby, podnikajici
fyzické osoby, které provozuji svoji ¢innost na
uzemi kraje, dale fyzické osoby, obce, instituce a
urady, které v dobé zvyseného nebezpedi vzniku
poZaru jsou opravnény iniciovat vyhlaseni tohoto
nebezpeci a spolupracuji s Hasi¢skym zachrannym
sborem a dalsSimi organy Kralovéhradeckého kraje
v souladu s timto nafizenim.

§2
Doba zvySeného nebezpeci pozaru

Dobou zvyseného nebezpeci pozdru se rozumi:

a) obdobi mimoradnych klimatickych podminek,

b) obdobi sklizné a skladovani picnin, obilovin a
slamy,

c) casovy uUsek od rozdélani otevieného ohné ve
volné pfirodé do jeho uplné likvidace.

Clanek 2
Stanoveni podminek poZarni bezpecnosti v dobé
zvySeného nebezpedi poZaru

§3
Stanoveni podminek poZarni bezpecnosti v obdobi
mimofradnych klimatickych podminek

1. Za obdobi mimoradnych klimatickych podminek
se povaZuje obdobi, v jehoZ disledku existuje
zvySené nebezpeci vzniku pozZard v prirodnim
prostiedi. Jednd se zejména o obdobi bez
déletrvajicich destovych srdzek a s mimoradné
teplym a suchym pocasim.

2. Pro obdobi mimoradnych klimatickych podminek

se stanovuji protipozarni opatfeni uvedenad
v pfiloze €. 1 tohoto nafizeni.

3. Pocdtek a ukonceni obdobi mimoradnych
klimatickych  podminek  vyhlasuje  hejtman

Kralovéhradeckého kraje na zakladé navrhu
feditele Hasi¢ského zachranného sboru kraje.
Zverejnéni se provede zplUsobem v misté
obvyklym.

§4
Stanoveni podminek poZarni bezpecnosti v obdobi
sklizné a skladovani picnin, obilovin a slamy

Pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby
provadéjici sklizen a skladovani picnin, obilovin a
slamy zajisti v obdobi ptipravy sklizné, pti poskliziové
Upravé a ndsledném skladovani splnéni podminek
pozarni bezpecnosti uvedenych v pfiloze €. 2 tohoto
narizeni,
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§5
Stanoveni podminek pozarni bezpecnosti pfi
rozdélavani otevienych ohid

1. Pravnickym osobam, podnikajicim  fyzickym
osobam a ostatnim fyzickym osobam se zakazuje
po cely rok vypalovat kroviny, travu, plevel a
suchy rakos. Déle je zakazano paleni sena, slamy a
plevele v radcich nebo plosné na polich, paleni
pramyslovych odpadd (napf. umélé hmoty, pryzZe,
latek z uhlovodikl apod.). Pro spalovani latek
pfirodniho charakteru na hromadach se stanovuji
podminky poZarni bezpecnosti uvedené v pfiloze
¢. 3 tohoto nafizeni.

2. Pro rozdélavani ohnd v prirodnim prostredi se
stanovuji podminky pozarni bezpecnosti uvedené
v pfiloze ¢. 4 tohoto nafizeni.

3. Pro paleni zbytk(l po lesni tézbé se stanovuji

podminky pozarni bezpecnosti specifikované

v pfiloze €. 5 tohoto nafizeni

Clanek 3
Sankce

§6
1. Porusi-li pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka
osoba podminky stanovené timto nafizenim,
muZe ji byt uloZena pokuta ve smyslu ustanoveni
§ 11 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Porusi-li fyzickd osoba podminky stanovené timto
nafizenim, mulzZe ji byt uloZena pokuta podle
zakona ¢.200/1990 Sb., o prestupcich, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Clanek 4

Spolecnd, prechodnd a zavérecna ustanoveni

§7

Toto nafizeni nabyva ucinnosti dnem 8. listopadu
2002.

Ing. Pavel Bradik, v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimir Derner, v. r.
zastupce hejtmana kraje
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Pfiloha ¢. 1
K nafizeni kraje ¢. 3/2002

Podminky pozarni bezpecnosti v obdobi mimoradnych klimatickych podminek

V obdobi mimofadnych klimatickych podminek neni dovoleno:

1.

u b wWwN

N O

koureni, rozdélavani nebo udrzovani otevieného ohné na lesnich pozemcich do vzdalenosti 50 m od
okraje lesniho pozemku,

. rozdélavani a udrZovani otevieného ohné v pfirodnim prostredi,

. taboreni na lesnich pozemcich a ve volné pfirodé mimo vyhrazena mista,

. odhazovani hoticich nebo doutnajicich predmétl na lesnich pozemcich a ve volné prirodé,

. spalovani odpadu a dalsich hoflavych latek na volném prostranstvi, jakoZ i jejich hromadéni v blizkosti

lesnich porost(, poli s obilovinami a picninami,

. jizda parnich lokomotiv bez pfijatych protipozarnich opatfeni,
. vjezd a stani motorovych vozidel na lesnich pozemcich (toto ustanoveni se netykd motorovych vozidel,

ktera jsou urcena k pracovni hospodarské Cinnosti v lesich, a vozidel vlastnikd nemovitosti umisténych
na lesnich pozemcich).

Vlastnikiim, spravciim a osobam zajistujicim nebo provadéjicim hospodaFskou ¢innost pro vlastniky lesti se
stanovuji nasledujici podminky poZarni bezpecnosti:

a)
1.

b)

zakazuje se:

paleni klestu a dfevnich zbytk( na lesnich pozemcich a ve volné pfirodég,

pti lesnich pracich pouZivani mechanizacnich prostfedkd, které nejsou opatireny lapaci jisker nebo jinym
zafizenim zabranujicim uletu karbonu z vyfukového potrubi;

nafizuje se:

proveérit dosazitelnost vodnich zdrojl k haseni pozar(, dopravit jednoduché hasebni prostfedky a naradi
na predem uréena mista k haseni lesnich pozarq,

zajistit prdjezdnost prijezdovych cest do lesnich porosta.

Obce jsou povinny zajistit nasledujici podminky pozarni bezpecnosti:

1.

zajistit trvalou akceschopnost a pripravenost jednotky sboru dobrovolnych hasi¢ll obce, ktera
zabezpecuje podle pozarniho poplachového planu haseni pozard a zachranné prace,

zajistit provadéni kontroly dodrzovani stanovenych opatreni na katastralnim Gzemi obce po celou dobu
trvani zvySeného nebezpedi vzniku pozar(,

zplUsobem v misté obvyklym provést oznameni o pocatku a ukonéeni obdobi mimoradnych klimatickych
podminek.
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Ptiloha €. 2
K nafizeni kraje ¢. 3/2002

Povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob provadéjicich sklizen a
skladovani picnin, obilovin a slamy pro zabezpeceni stanovenych podminek pozarni
bezpecnosti

I. V obdobi pfipravy sklizné
Pro splnéni podminek pozarni bezpecnosti v obdobi pripravy sklizné jsou tyto osoby povinny:

1. provést Skoleni zaméstnancl podilejicich se na skliziovych pracich a zaméstnancl provadéjicich
zabezpeceni pozarni ochrany v mimopracovni dobé, pokud nebylo provedeno v ramci periodického
Skoleni podle platnych pravnich predpist na Useku pozarni ochrany,

2. provést pozarni preventivni prohlidky ve vsech provoznich a skladovych objektech se zaznamem do
pozarni knihy, v pripadé zjiSténych zavad provést jejich neprodlené odstranéni, nejpozdéji vsak do
sklizfiovych praci,

3. zajistit vybaveni provozd, skladl a strojii potfebnymi hasebnimi prostfedky a prostfedky pro méreni
teplot skladované pice a obilovin,

4. provérit vybavenost a akceschopnost vlastni jednotky poZarni ochrany (pokud je zfizena), stav vodnich
zdroju k haseni, prijezdovych komunikaci k témto zdrojlim a funkénost vlastni ohlasovny pozaru,

5. zabezpedit oznaceni objektl pro skladovani a Upravu zemédélskych plodin vystraznymi tabulkami (zakaz
koufeni a manipulace s otevienym ohném, zakaz vstupu nepovolanym osob),

6. zajistit provoz poskliziovych linek, susi¢ek obili a pice, Ffezacek, vzduchovych dopravnik(, cisticek a
zafizeni pouzivanych pfi sklizni v souladu s pozarné bezpecénostnimi pfedpisy pro jejich obsluhu, provoz a
udrzbu,

7. zajistit, aby s témito predpisy byli prokazatelné seznameni zaméstnanci, ktefi jsou povéreni obsluhou
téchto zafizeni.

Il. V obdobi sklizné, pti poskliziiové tpravé a nasledném skladovani

Pro splnéni podminek pozarni bezpecnosti v obdobi sklizné, pfi poskliziové Upravé a nasledném
skladovani jsou tyto osoby povinny:

1. zajistit pfednostni zahdjeni sklizné dozralych picnin a obilovin na mistech podél Zelezni¢nich trati a
vefejnych komunikaci,

2. zajistit dodrzovani bezpecnostnich vzdalenosti volnych skladd (stoht) sena a sldmy od vybranych druh(
objektd Gcelové a bytové zastavby, lesi a komunikaci, podle platnych pravnich predpisi na useku
pozarni ochrany,

3. zajistit dukladné uzavirdni naskladnénych stodol a skladl, v nichZ se nepracuje, a ucinit prislusna
opatieni k zamezeni vstupu nepovolanym osob, zejména déti,
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4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)
k)

zabezpecit technickd a organizacni opatreni k zameteni styku hoflavych materiall (seno, sldma, prach)
s horkymi ¢astmi spalovacich motord, predevsim u stroja pracujicich trvale v provozu se zvySenym
nebezpecim vzniku pozaru,

. vyuzivat pro uskladriovani sena, slamy a obilovin pouze objekty, které byly k tomuto uréeny zvlastnimi

predpisy [zakon €. 50/1976 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu],

. zabezpedit lapace jisker vyfukl spalovacich motord (pokud neni vestavén nebo se jedna o preplfiovany

motor) a jejich pouzivani pfi urcenych pracich,

. zabezpedit dodrzovani technologie dosouseni a skladovani pice a slamy, véetné predepsaného méreni

teplot, a to nejméné v rozsahu téchto podminek:

pti naskladriovani pice vzduchovymi dopravniky do skladd nesmi pice prochazet pres obéiné kolo
dopravniku, vihkost pice nesmi pfesahnout 25%,

teplota v dosousené pici se méfi tepelnymi €idly nebo hloubkovymi teploméry nejméné v poloviné
vysky naskladnéné pice,

teplota v dosousené pici se méfi nejméné jednou denné v prvém mésici po ukonceném naskladnéni,
dalsi dva mésice se méfi jednou tydné pfi vypnutych ventilatorech, méfici body je tfeba pribéziné
meénit,

teplota se méri nejméné na Sesti mistech jedné dosouseci sekce seniku (za sekci se povaZzuje ¢ast
seniku o objemu pice do 2 000 m3),

do skladl bez dosouseciho zafizeni se mliZze naskladriovat pice s vihkosti do 16 %, v tom pripadé se
méfi teplota jednou tydné po dobu dvou mésicli po ukonéeném naskladnéni, v pfipadech, kdy neni
prokazana vlhkost skladovaného sena (slamy) do 16 %, méfi se teplota nejméné jednou denné
v prvém mésici po ukonéeném naskladnéni, dalsi dva mésice se méfi jednou tydné,

jestlize se pfi kontrolnim méreni teplot zjisti loZisko zvySené teploty pres 65°C, musi se vypnout
ventilatory a vyskladnit prehrata pice, ochlazena a prekontrolovana pice se mze vratit zpét do skladu,

jestlize se zjisti zvySeni teploty nad 90°C, provede se vyskladnéni pice za asistence jednotky pozarni
ochrany a pripad se neprodlené oznami na mistné prislusSné operacni stredisko Hasi¢ského
zachranného sboru kraje,

o vysledku méreni teplot se vede prokazatelny zdznam v knize méfeni, ktery obsahuje nazev
skladovaciho objektu, datum a ¢as méreni teplot viech méfenych mist a podpis osob provadéjicich
méfeni (zdznamy o méreni musi byt uschovany nejméné jeden rok nebo do Uplného vyskladnéni pice,
za prokazatelny zaznam se povaZzuje i zaznam z elektronického méficiho zafizeni za predpokladu, Ze
bylo fadné zrevidovdno a sefizeno odborné zpUsobilou osobou, zaznamend se prvni a posledni
naskladnéni),

jednopodlazni sklady sena a sklady v pladnich prostorach, které nejsou vybaveny dosousecim zafizenim,
mohou byt vyuZivany pro skladovani pice s vlihkosti do 16 %,

uskladnéna pice musi byt chranéna proti vlihkosti,

seniku lze vyuzivat pro skladovani a dosouseni slamy pri dodrZzeni podminek pro skladovani a méreni
teplot pice,

prostfedky uréené pro naskladfiovani a vyskladfiovani pice ve skladech, pfi pojizdéni na poli a pfi
sklizni pice a obilovin musi byt opatfeny Ucinnym lapaéem jisker, pokud vyrobce téchto prostiedk
nestanovi jinak,

ve vSech skladech sena s lamy a do vzdalenosti 12 m od nich je zakdzano manipulovat s otevienym
ohném, koufit a vykonavat jiné pozarné nebezpecné cinnosti, tento zdkaz musi byt vyznacen
pfislusnymi tabulkami,

pro umisténi stohu se voli suché a vyvysené misto,

objem stohu nesmi pfesahnout 4 000 m3
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p) jako jeden volny sklad (stoh) se povaZuje skupina stohd, jejichZ celkovy objem je nejvy3e 4 000 m3,
pricemz vzajemna vzdalenost téchto stoht ve skupiné nesmi byt mensi nez 6 m,
q) za stoh se povaZuje volna sklddka o objemu 50 m?3 a vice
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r) poZarni bezpecnost u stohu po dobu naskladnovani musi byt zajisténa voznici s vodou (sudy, fekalni
vlz) nebo dostatecnym poctem hasicich pfistrojd, dzberl na vodu, jakoz i dalSim potfebnym naradim
(lopaty, krumpace, ryce apod.),

s) k dopravé sena a slamy na stoh a do objektli se smi pouzZivat jen takovych vzduchovych dopravniki,
které maji obézné kolo staticky a dynamicky vyvazené a vSechny pohyblivé ¢asti opatfeny ochrannymi
kryty,

t) dopravniky je nutné za provozu neustale sledovat, aby bylo zabrdnéno mozZnosti vniknuti ciziho télesa
do stroje, které by mohlo zpUsobit pozZar jiskfenim,

u) naskladriovani stohu vzduchovymi dopravniky nesmi byt provddéno za silného vétru z davodu
nezadouciho uletu naskladriované hmoty,

v) pfi preruseni a ukonceni praci pfi naskladnovani musi vyt okoli stohu a objektu zbaveno uletu,

w) Vv pripadé zaloZeni stohu na strnisti musi byt po dokonceni naskladfiovani provedeno jeho oborani
ochrannym pruhem o Sifi nejméné 10 metr( z ddvodu prenosu pozaru, ochranny pruh musi byt
zbaven snadno zapalnych latek;

8. zabezpecit, aby stroje a zafizeni pfi sklizni Upravé a skladovani zemédélskych plodin byly provozovdny a
oSetfovdny v souladu s navodem vyrobce a témito ndsledujicimi opatfenimi k zajisténi poZdrné
bezpeéného provozu:

sklizeci mlaticky — kombajny

- obsluha musi pravidelné sledovat dodrZovani vSech protipoZarnich opatfeni jak pfi pracovnim nasazeni,
tak i pfi kazdém zastaveni,

- stroj musi byt vybaven minimalné dvéma kusy hasicich pfistrojl, s celkovou naplni minimalné 12 kg
hasiva a lopatou,

- pohonné hmoty sméji byt doplfiovany jen na ur¢eném misté, a to pfi zastaveném chodu motoru a
vypnutém zapalovani

- motor stroje je nutno pravidelné Cistit od prachu, plev a dalSich nedistot,

- pfi kazdé pracovni prestavce je nutné prekontrolovat teplotu loZisek, hfidele (namotani slamy), napnuti
klinovych femen( a tésnost palivového potrubi,

- jakékoliv opravy na stroji se musi provadét ve vzdalenosti alespon 30 metr( od obilnych porostd a jinych
hoflavych latek, a to za pohotovosti hasicich pfistroju,

- osadce stroje je zakdzano koufit,

- pfi skupinovém nasazeni sklizecich strojl (vice neZ pét) musi byt zajisténa zasoba vody k haseni (pozarni
nadrz, cisterna) a zabezpecen pluh s taznym strojem k pfipadnému vyorani ochranného pruhu na poli;

fezacky

- pravidelné provadét Cisténi, zbavovat jejich pohyblivé Casti od slamy, provazku, necistot a kontrolovat
napnuti klinovych femendt,

- tezacky-metace, senomety musi byt umistény podle ndvodl vyrobcl, nejméné vsak 4 metry od stohl
nebo skladovacich objektd, nesmi dojit k zasypani téchto stroji naskladriovanou hmotou,

- v blizkosti stroje musi byt nejméné dvé védra naplnénd vodou uréend pro likvidaci pozaru vzniklého ve
stroji,

- po skonceni pracovni smény a v pracovnich prestavkach je tfeba fezacky — metace a senomety odpojit
od elektrické sité;
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cisticky a susicky obili

- ve vzdalenosti nejméné 10 metrll od zafizeni musi byt dodrZovana Cistota, pofadek a odstranovan
prach,

- zafizeni musi byt vybavena vhodnym typem a dostatecnym poctem hasicich pfistroju,

- v prostoru zafizeni je zakazano koufit a pouZivat otevieny ohen,

-k provozu se smi pouzivat jen technicky nezavadnych zatizeni, je zakdazano zasahovat rlznymi Gpravami
do konstrukce zafizeni,

- zatizeni musi byt uZivano podle navodu vyrobce,

- zafizeni nesmi byt za provozu zanechano bez dozoru,

- v pfipadé, Ze jsou k provozu zafizeni pouzivdny hoflavé kapaliny, musi jejich uloZeni odpovidat
ustanovenim platné CSN;

sklady obili

- ke skladovani obili sméji byt pouzivany pouze objekty, které jsou pro tento Gcel schvaleny podle
zvlastnich predpist (stavebni zakon €. 50/1976 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu),

- pfi skladovani vétsiho mnozstvi obili v pytlich musi byt pytle kladeny do hranic a jednotlivé hromady
podlozeny tramky nebo paletami, aby bylo zajisténo proudéni vzduchu,

- okoli skladu je nutno zbavovat prachu, plev a jiného hoflavého materialu,

- ve skladu je zakazano koufit a manipulovat s otevienym ohném,

- prostor skladu obili nesmi byt soucasné vyuzivan k jinym ucellim (odstavovani motorovych vozidel,
skladovani jinych hoflavych latek apod.);

elektricka instalace

- ve vSech objektech urcéenych pro zemédélskou vyrobu a skladovani je nutné provadét pravidelné revize
elektroinstalaci a hromosvod( ve smyslu platné CSN,

- rozvodné skriné, krabice, zasuvky apod. je nutné pravidelné Cistit od organického prachu, pavucin a
jinych necistot,

- zarovky osvétlovacich téles v prostorach s hoflavymi latkami, napt. sklady sena, slamy, obili apod., musi
byt opatfeny ochrannymi sklenénymi kryty,

- v pfipadé nebezpeli zarovnani nebo zafoukani osvétlovaciho télesa senem nebo sldmou je nutné toto
téleso odstranit (zrusit),

- je zakazano pouZzivat opravované pojistky,

- pohyblivé pfivody se musi pred vlastnim kladenim zkontrolovat, jestli nejsou poskozeny,

- vedeni pohyblivych pfivodl se musi klast tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poskozeni a
neprekazely pfi pouziti v prostoru, v nichZ jsou pouzity,

- pohyblivé pfivody nesméji lezet na zemi tam, kde je mozné jejich mechanické poskozeni pfi obvyklém
pouZivani prostoru, ani na podkladu, ktery by mohl poruSovat plasté pohyblivych privodd (ostré
predméty, ostrohranny stérk aj.),

- pfi zavésovani pohyblivych pfivodl musi byt tyto uloZeny v takové vysi a s takovym prihybem, aby
neprekazely pti béZzném provozu, pfi rozpéti pres 5 metrd mezi podpérami musi byt vedeni zajisténo
proti posunuti a pfi rozpéti vétsim jak 15 metrl je nutno vedeni zavésit na nosné lano, neni-li pouZito
zvlastni samonosné $ilry.
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Pfiloha €. 3
K nafizeni kraje ¢. 3/2002

Podminky pozarni bezpecnosti pfi spalovani latek prirodniho charakteru na hromadach

Pfi spalovani latek prirodniho charakteru na hromadach se stanovuji nasledujici podminky pozarni
bezpecnosti:

1. paleni musi byt provadéno za dozoru osoby starsi 18 let,

2. na misté paleni musi byt k dispozici hasebni prostifedky v mnozstvi pfiméreném rozsahu paleni (voda,
lopaty, hasici pfistroje, tlumice apod.),

3. ohnisté je mozno zfizovat jen v bezpecné vzdalenosti od budov a hoflavych materiald, po skonceni
paleni musi byt ohen uhasen a popel uloZzen na bezpecné misto nebo zahnut zeminou,
paleni je moZné provadét jen za bezvétfi,

5. pravnické a podnikajici fyzické osoby jsou povinny se zfetelem na rozsah této cinnosti stanovit
opatieni proti vzniku a Sifeni pozaru a spalovani hoflavych latek na volném prostranstvi pfedem
ozndmit Uzemné pfislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru kraje.

Timto nejsou dotéena pfislusna ustanoveni zvlastnich predpist upravujicich znecistovani zivotniho
prostiedi, napf. zdkon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.
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Pfiloha ¢. 4
K nafizeni kraje ¢. 3/2002

Podminky poZarni bezpecnosti pro rozdélavani ohnt v pfirodnim prostredi

Pro rozdélavani ohn v pfirodnim prostredi se stanovuji nasledujici podminky pozarni bezpecnosti:

1. pfi manipulaci s otevienym ohném jsou fyzické osoby povinny pocinat si tak, aby nedochazelo ke vzniku
poZaru;

2. prirozdélavani ohnt v prirodé jsou fyzické osoby povinny dodrZovat tyto podminky:

a) misto pro rozdélavani ohné musi byt izolovano od hoflavych latek,

b) ohenn smi rozdéldvat pouze osoba starsi 18 let, osoby mladsi mohou ohen rozdélavat jen za
pfitomnosti zletilé osoby,

c) ohen nesmi byt ponechan bez dozoru,

d) ohen se nesmi rozdéldvat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdalenosti do 100 m od stohl a
dozravajiciho obili, strnisté, sena, vysoké suché travy

e) ohnisté Ize opustit aZz po Uplném vyhasnuti ohné, jeho zaliti vodou nebo zasypanim zeminou,

f)  ohen nesmi byt rozdélavan za dlouhotrvajiciho sucha a vétrného pocasi;

3. rozdélavani ohné ve verejnych taboristich, kempech, détskych taborech apod. je moZné pouze na
uréenych mistech. Tato mista musi urcit pravnickd osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, kterd
provozuje ¢innost ve vySe uvedenych objektech.
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Pfiloha €. 5
K nafizeni kraje ¢. 3/2002

Podminky poZarni bezpecnosti pfi paleni zbytkt po lesni tézbé

Pro paleni zbytk po lesni téZbé (rucni i strojni paleni klestu) se stanovuji nasledujici podminky pozarni
bezpecnosti:

10.

misto paleni zbytkl urcuje pfislusny lesni zaméstnanec,

misto paleni zbytkd musi byt zabezpedeno tak, aby nemohlo dojit ke vzniku poZaru vlivem salavého
tepla, uletem Zhavych ¢astic apod.,

ohnisté nesmi mit vétsi primér nez 6 metrl a kolem vnéjsiho okraje ohnisté musi byt vytvoren pas o
Sifce min. 1,5 metru, ktery je zbaven veskerého hoflavého materidlu a je okopan na mineralni zeminu.
Tento pas musi byt udrZzovan cisty po celou dobu paleni a dale po jeho skonceni. Vyska paleni zbytkd
nesmi presahnout 2 metry,

v prostoru paleni zbytk moou byt max. 4 ohnisté, jeden zaméstnanec mlze mit dohled nad max. 2
ohnisti, v prostoru paleni musi byt min. 2 zaméstnanci a po dobu pdleni se nesmi z mista vzdalovat,
jednotliva ohnisté musi byt od lesa vzdalena min. 20 metr( a od sebe 6,5 metru. Pokud vznikla situace
neumoznuje dodrzet min. vzdalenost 20 metr(i od lesa, je tfeba takovou situaci resit zpfisnénymi
bezpecnostnimi opatrenimi,

silnéjsi zbytky musi byt rozifezanim upraveny tak, aby nepfesahovaly primér ohnisté, tj. max. na délku
6 metrq,

paleni zbytk( provadi pouze osoby starsi 18 let, télesné a dusevné zplsobilé tuto ¢innost vykonavat a
musi byt prokazatelné sezndmeny s technicko-organizacnimi opatfenimi pro paleni zbytka,

pti paleni zbytk( musi byt ustanovena poZzarni hlidka v poc¢tu 1+1, tato hlidka mize byt ustanovena ze
zaméstnancl, ktefi provadi péleni, pfed provadénim paleni musi ¢lenové pozarni hlidky absolvovat
odbornou ptipravu. V nocnich hodindch muzZe byt poZarni hlidka tvofena pouze jednim zaméstnancem,
ktery bude disponovat prostfedky pro pfivolani pomoci (napf. mobilni telefon apod.),

musi byt zajisténa moZnost pFivoldni poZarnich jednotek, na misté paleni musi byt k dispozici vypis
z pozarniho poplachového planu pro obec, v jejimz katastru se misto paleni nachazi,

na misté paleni musi byt k dispozici ,pozarni voda” (sudy naplnéné vodou, védra na vodu apod.),
prenosné hasici pristroje a dalsi prostfedky urcéené k lokalizaci a likvidaci pozaru (lopaty, tlumice, hrabé
apod.),

pravnické a podnikajici fyzické osoby jsou povinny paleni klestu, véetné navrhovanych opatieni,
predem oznamit Gzemné prislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru kraje.

Hlaseni o paleni musi obsahovat:

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

datum a cas paleni,

druh spalované latky,

presna lokalita mista paleni (les, pole, katastralni Gzemi, mistni nazev),

zajisténi asistence pfi paleni (poZarni hlidka, popfipadé pozarni jednotka s technikou),

jakym zplsobem a v jakém rozsahu jsou zajistény hasebni prostfedky a hasebni latka,

jakym zpUsobem je zajisténo privolani poZarnich jednotek,

uvedeni nejkratSich a nejvhodnéjsich pfijezdovych cest, orientacni body pfi cesté, nejblizsi vodni zdroj,
jméno a Cislo telefonu osoby odpovédné za paleni,

pripadné dalsi doplniujici Udaje v souvislosti s mistnimi podminkami.
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